ООО «ГРАД – Информ»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

камчатский край
Муниципальное образование 

усть-камчатское сельское поселение
карта градостроительного зонирования

градостроительные регламенты

Омск – 2010
Приложение к решению 

Собрания депутатов

Усть – Камчатского сельского поселения

от « 19» июля 2010 г. № 177-нд

ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (3-6 ЭТАЖЕЙ) (ЖЗ 103)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд;  решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 23.03.2018 № 92-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Многоквартирные жилые дома
	Этажность - до 6 эт.

Минимальный процент озеленения – 25

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м.*

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениями 3, 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

	Объекты дошкольного образования
	Этажность - до 2 эт.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20.

Максимальный процент застройки земельного участка - 50.

Минимальный процент озеленения – 30

Минимальный/максимальный размеры земельных участков – не менее 35 кв. м. на 1 место./50000 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 5 м.

Отступ от красной линии  – не менее 10 м.
	

	Объекты общеобразовательного назначения
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20.

Максимальный процент застройки земельного участка - 50.

Минимальный процент озеленения – 30

Минимальный/максимальный размер земельного участка – не менее 50 кв. м. на 1 место/50000 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м.

Отступ от красной линии – не менее 10 м
	

	Объекты мелкорозничной торговли.


	Этажность - до 2 эт.

Отступ от красной линии  – 5 м.*

Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м
Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)
Максимальный процент застройки земельного участка - 70.
	

	Объекты социально-бытового назначения
	Этажность - до 2 эт.

Отступ от красной линии  – 5 м.*

Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м
Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка - 70.
	


* - допустимо уменьшение размера минимального отступа от границ земельного участка до 1 м

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением объектов связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	Вид разр исп. «Ветеринарные клиники для мелких домашних животных» внесен Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 23.03.2018 № 92-нд

	Ветеринарные клиники для мелких домашних животных
	Этажность - 1 эт.

Общая площадь помещений - 70-100 кв. м

Минимальная площадь земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

	Отдельно стоящие 


Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениям 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты общественного питания.

Объекты культурно-досугового назначения.

Кредитно – финансовые учреждения
	Этажность - до 2 эт.

Общая площадь помещений - 70-100 кв. м
Минимальный размер земельного участка объектов общественного питания, кредитно-финансового учреждения – 500 кв. м.

Минимальные размеры земельного участка объектов культурно-досугового назначения определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.

Отступ от красной линии –  5 м.*
	Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

	Объекты для занятия физкультурой и любительским спортом
	Общая площадь помещений - 70-100 кв.м.
Площадные объекты

Предельные минимальные /максимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 10 м.
	Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениям 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

	Подразделения пожарной охраны и органов правопорядка
	Этажность – до 2 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

Отступ от красной линии –не менее 10 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.  
	

	Гостиницы
	Этажность – до 3 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 55 кв. м. на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 60.
	

	Объекты ритуальных услуг.

Отделения связи.

Объекты почтовой связи
	Этажность – 1 эт.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов ритуальных услуг определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 

Минимальная площадь земельного участка для объектов связи – 500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.

	

	Объекты культового назначения
	Высота – до 30 м

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.

Отступ от красной линии -

не менее 10 м.
	

	Станции технического обслуживания
	Высота – до 10 м

Минимальный размер земельного участка – 350 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70%.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.
	


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-3 ЭТАЖЕЙ) (ЖЗ 104)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «15» ноября 2012 года № 59-нд решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 01.07.013 № 75-нд решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд; решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 28.06.2018 № 105-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Многоквартирные жилые дома
	Этажность - до 3 эт.

Отступ от красной линии - не менее 5 м

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м.*

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. 

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениями 3, 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

	Объекты дошкольного образования
	Этажность - до 2 эт.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20.

Максимальный процент застройки земельного участка - 50.

Минимальный процент озеленения – 30

Минимальный/максимальный размер земельного участка – не менее 35 кв. м. на 1 место./50000 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – не менее 10 м.


	

	Объекты общеобразовательного назначения
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20.

Максимальный процент застройки земельного участка - 50.

Минимальный процент озеленения – 30

Минимальный/максимальный размер земельного участка – не менее 50 кв. м. на 1 место/50000 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – не менее 10 м.


	

	Объекты мелкорозничной торговли
	Этажность – 1 эт.

Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м.
Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка - 70.


	


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м, за исключением объектов связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Объекты гаражного назначения (код 2.7.1) Решение Собрания депутатов УК СП от 28.06.2018 № 105-нд
	Высота - до 3 м 
Этажность – 1 этаж.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки – 90.

Минимальные расстояния до окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Минимальный размер земельного участка – 30 кв. м. на 1 машино –место.

Отступ от красной линии - 5 м.*
	Отдельно стоящие

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	( вид разрешённого использ. «индивид. жил дома» введена в решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «15» ноября 2012 года № 59-нд)

	Индивидуальные жилые дома
	Этажность – до 3 эт.

Высота ограждения до 1,8м

Минимальные/максимальные размеры земельных участков – 300/1200 кв.м.

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

Отступ от красной линии – не менее 

5 м.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/60.
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей

	(На территории с.Крутоберёгово дополнить вспомогательный вид использования земельного участка решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 01.07.013 № 75-нд)

	Ведение личного подсобного хозяйства
	Предельные размеры земельных участков, кв.м.
	Не устанавливаются

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

	
	минимум
	максимум
	

	
	300
	1200
	

	
	Этажность – до 2 эт. 

Высота ограждения земельных участков – до 1,8м

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома – 3 м.

Отступ от красной линии  - не менее 5 м

Максимальный процент застройки – 40
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.
	

	Ведение огородничества
	Предельные размеры земельных участков, кв.м
	Не устанавливается

	
	минимум
	максимум
	

	
	100 
	1200
	

	(Дополнить во вспомогательный вид для с. Крутоберёгово разрешённое использование земельного участка решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения  от 01.07.2013 № 75-нд)

	Многоквартирные жилые дом 

(для ул. Аэрофлотской переведен из условно разр. вида использов. Решение № 75-нд от 01.07.2013)
	Этажность – до 6 эт.

Минимальный процент озеленния – 25

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м*.

Отступ от красной линии не менее 

5 м.*

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	Отдельно стоящие


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Исключить для с.Крутоберёгово разрешённое использование земельного участка многоквартирные жилые дома из условно-разрешённого вида во вспомогательный решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 01.07.2013 № 75-нд.
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Многоквартирные жилые дома
	Этажность - до 6 эт.

Минимальный процент озеленения – 25

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	Отдельно стоящие

	Объекты культового назначения
	Высота – до 30 м

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.

Отступ от красной линии – не менее 10 м.
	

	Аптеки
	Этажность – 1 эт.

Отдельно стоящие, встроенные в первые этажи многоквартирных жилых домов

Минимальный размер земельного участка – 500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.

Отступ от красной линии – 5 м.
	

	Отделение связи

Объекты почтовой связи
	Этажность – до 2 эт.

Общая площадь помещений – 70-100 кв.м
Минимальный размер земельного участка для объектов связи – 500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.
	Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования

	Объекты культурно-досугового назначения
	Этажность – 1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.
	

	Станции технического обслуживания
	Высота – до 10 м

Минимальный размер земельного участка – 350 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.
	Отдельно стоящие

	Гостиницы
	Этажность – до 3 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 55 кв.м. на 1 чел.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 60.
	

	Ветеринарные клиники
	Этажность – 1 эт.

Минимальная площадь земельного участка определяется в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.
	

	Объекты общественного питания
	Этажность – 1 эт.

Общая площадь помещений – 70-100 кв.м
Минимальный размер земельного участка объектов общественного питания– 500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.
	Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования

	Объекты ритуальных услуг
	Этажность – 1эт.

Общая площадь помещений – 70-100 кв.м
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для объектов ритуальных услуг определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.
	


ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (1-3 ЭТАЖЕЙ) (ЖЗ 105)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд; решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 28.06.2018 № 105-нд, от 20.12.2018№ 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Индивидуальные жилые дома
	Этажность - до 3 эт.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м.

Отступ от красной линии - не менее 

5 м

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Минимальный/максимальный размеры земельных участков – 300/1200 кв. м. 

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/60 кв. м.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Максимальный процент застройки определяется в соответствии с Приложением 3, 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

	Объекты мелкорозничной торговли
	Этажность – 1 эт.

Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м. 
Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Максимальный процент застройки земельного участка - 70.

Отступ от красной линии –  5 м.*
	


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением объектов связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Объекты гаражного назначения (код 2.7.1) Решение Собрания депутатов УК СП от 28.06.2018 № 105-нд
	Высота - до 3 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки –80.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка не менее 1 м.

Минимальный размер земельного участка – 30 кв.м. на 1 машино-место.

Отступ от красной линии улиц – 5 м.*
	Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные к объектам основного вида использования

	Объекты хозяйственного назначения
	Высота - до 3 м

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м.

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м.

Отступ от красной линии улиц и проездов до объекта – не менее 5 м.

Предельная высота объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.

	Отдельно стоящие


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты дошкольного образования
	Этажность - до 2 эт.

Высота - до 15 м.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20.

Максимальный процент застройки земельного участка - 50.

Минимальный процент озеленения – 30

Минимальный/максимальный размер земельного участка – не менее 35 кв. м. на 1 место./50000 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – не менее 10 м.


	Отдельно стоящие

	Объекты общеобразовательного назначения
	Этажность - до 3 эт.

Высота - до 15 м.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20.

Максимальный процент застройки земельного участка - 50.

Минимальный процент озеленения – 30

Минимальный/максимальный размер земельного участка – не менее 50 кв. м. на 1 место/50000 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта  – 5 м.

Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – не менее 10 м.


	

	Объекты культового назначения
	Высота – до 30 м

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.

Отступ от красной линии – не менее 10 м.
	

	Аптеки
	Этажность – 1 эт.

Минимальный размер земельного участка – 500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов – 3 м.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	

	Отделение связи

Объекты почтовой связи
	Этажность – до 2 эт.

Общая площадь помещений – 70-100 кв. м
Минимальные размер земельного участка для объектов связи  – 500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – 5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.
	Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования

	Библиотеки
	Этажность – 1 эт.

Минимальная площадь земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки – 70.
	


ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ (ЖЗ 106)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «19» декабря 2011 года № 30-нд, решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 01.07.2013 года № 75-нд,  решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 28 марта 2014 года № 103-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд; решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 28.06.2018 № 105-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Индивидуальные жилые дома сезонного проживания
	Высота до конька скатной кровли - до 10 м.

Максимальный процент застройки - 40.

Отступ от границ земельного участка - не менее 1 м.

Отступ от красной линии - не менее 3 м.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Минимальные/максимальные размеры земельных участков – 300/1200 кв.м.

Этажность – 2 эт.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м, других построек – 1 м, построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м.


	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. Максимальный процент застройки определяется в соответствии с Приложением 3 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.


	(введены  виды разреш.использов. в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «19» декабря 2011 года № 30-нд)

	Ведение огородничества;


	Минимальный/максимальный размеры земельных участков – 100/1200 кв.м.
	

	Ведение садоводства;

Ведение дачного хозяйства (код 13.3)

Решение Собрания депутатов УК СП от 28.06.2018 № 105-нд; дачного строительства
	Минимальный/максимальный размеры земельных участков – 300/1200 кв. м. 

Этажность – 2 эт.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого строения - 3 м, других построек – 1 м, построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/60.
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

	Ведение личного подсобного хозяйства; 


	Исключено решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 28 марта 2014 года № 103-нд.(для территории расположенной к югу от микрорайна Погодный)

	

	Объекты гаражного назначения (код 2.7.1) Решение Собрания депутатов УК СП от 28.06.2018 № 105-нд 

Переведен в основной вид: решением Собрания депутатов УК СП от 30.10.2018 № 121-нд
	Высота - до 3 м.

Этажность – 1 этаж

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещения объекта 

– 1 м.

Максимальный процент застройки – 80.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка не менее 1 м.

Минимальный размер земельного участка – 30 кв..м на 1 машино-место.

Отступ от красной линии –  5 м.*
	Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные к объектам основного вида использования


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением объектов связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Объекты хозяйственного назначения
	Высота - до 3 м

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м.

Расстояние до других построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м.

Отступ от красной линии улиц и проездов до объекта – 5 м.*

Предельная высота объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.

	Отдельно стоящие

	(введен вид разрешённого использования «тепличное овощеводство» в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «19 декабря 2011 года № 30-нд)


	Тепличное овощеводство
	Минимальный размер земельных участков – 100 кв. м. 

Отступ от красной линии –  5 м.*

Отступ от границ земельного участка – не менее 1 м.

Максимальный процент застройки – 80.


	

	Объекты промышленности- исключен решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 01.07.2013 года № 75-нд
	Этажность до 3 эт.
	Новое строительство, реконструкция


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты мелкорозничной торговли
	Этажность – 1 эт.
Минимальная площадь земельного участка – 250 кв. м.
Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка - 70.
	Отдельно стоящие


ЗОНА СМЕШАННОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 107)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «19» декабря 2011 года № 30-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «15» ноября 2012 года № 59-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 28.06.2018 № 105-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	Виды использования
	Параметры разрешенного использования
	Особые условия реализации регламента

	Индивидуальные жилые дома; 


	Этажность - до 2 этажей

Высота ограждения земельных участков - до 1,8м.

Отступ от красной линии -не менее 5 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома -3 м.

Минимальный/максимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 300/1200 кв.м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70.

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон                                                                     жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному  проекту планировки и межевания территории. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей

	Многоквартирные жилые дома;


	Этажность - до 2 эт.

Отступ от красной линии - не менее 5 м

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м*.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	

	Объекты торгового назначения;


	Этажность – 2 эт.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Минимальный размер земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Максимальный процент застройки земельного участка - 70.
	

	Ведение личного подсобного хозяйства;


	Минимальные/максимальные размеры земельных участков – 300/1200 кв.м.

Этажность – до 2 эт.

Высота ограждения земельных участков – до 1,8 м.

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

 Отступ от красной линии - не менее 5 м.
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.

	Ведение огородничества
	Отступ от красной линии - не менее 5 м.

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 100/1200 кв. м.
	


  * - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	Виды использования
	Параметры разрешенного использования
	Особые условия реализации регламента

	Объекты инженерно-технического обеспечения;


	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м, за исключением объектов связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 9.


	Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Объекты гаражного назначения (код 2.7.1) Решение Собрания депутатов УК СП от 28.06.2018 № 105-нд
	Высота - до 3 м
Этажность – 1 эт.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до гаража, расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Максимальный процент застройки – 90;

Минимальные расстояния до границы соседнего участка не менее 1 м.

Минимальный размер земельного участка – 30 кв. м на 1 машино-место.

Отступ от красной линии – 5 м.*

 
	

	Объекты хозяйственного назначения
	Высота - до 3 м

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м.

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м.

Отступ от красной линии улиц и проездов до объекта – 5 м.*

Предельная высота объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80

	

	( объекты складского назначения в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «15» ноября 2012 года № 59-нд)

	Объекты складского назначения
	Этажность до 3 этажей 
 Минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.

Отступ от красной линии – 5 м.*

Минимальный отступ от границ земельного участка – не менее 3 м.
	Отдельно стоящее здание
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениями 6, 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод . 


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 200)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  14 июня 2012 года № 44-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 25 июня 2014 № 107 –нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 28.06.2018 № 105-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты культурно-досугового назначения.

Объекты общественного питания.

Объекты административно-делового назначения.

Объекты социально-бытового назначения.

Объекты здравоохранения, кроме стационаров с особым режимом работы;

Религиозное использование (внес. Решением Собрания депутатов УКСП от 28.06.2018 № 105-нд)
	Этажность - до 3 эт. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.

Минимальный размер земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные размеры земельного участка объектов культурно-досугового назначения, объектов здравоохранения определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Отступ от красной линии – 5 м.*
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

	Объекты торгового назначения.


	Этажность - до 3 эт. 

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.

Минимальный размер земельного участка – 300 кв. м.

Отступ от красной линии – 5 м.*

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)


	

	Дополнена основным видом разрешенного использования решением собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд

	Обеспечение внутреннего правопорядка 
	Этажность – до 3 эт.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.

Отступ от красной линии – 5м. *
	Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м, за исключением объектов связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	(многокварт. жил дома и индивид. жил дома в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  « 14 » июня 2012 года № 44-нд)

	Многоквартирные жилые дома
	Этажность - до 6 эт.

Минимальный процент озеленения – 25.

Отступ от красной линии - не менее 5 м

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м*.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	Отдельно стоящие

	Индивидуальные жилые дома
	Этажность - до 3 эт.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м.

Отступ от красной линии - не менее 5 м

Минимальные/максимальные размеры земельных участков – 300/1200 кв. м. 

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/60.
	Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей

	( дополнена вспомогательным видом разрешённого использования решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 25 июня 2014 № 107 –нд)

	Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта
	Отступ от красной линии – 5 м.*

Минимальная площадь земельного участка 

– 150 кв. м
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

Минимальные отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.


	Отдельно стоящие

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА


(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  14 июня 2012 года № 44-нд)

ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО – ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(ОДЗ 201)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты административно-делового назначения
	Высота со шпилем - до 25 м.

Отступ от красной линии - не менее 

5 м

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

Минимальные размеры земельного участка

 – 500 кв. м.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

	Многоквартирные жилые дома

Переведена из условно-разрешённого вида Решением от 11.09.2015 № 144-нд
	Этажность до 3 этажей.

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 5 м*.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м.\, за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Минимальный размер земельного участка

 – 25 кв. м. на 1 машино-место

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты социально-бытового назначения
Объекты социального обслуживания.

Объекты почтовой связи
	Этажность - до 2 эт.

Общая площадь помещений - 70 - 100 кв. м

Минимальный размер земельного участка 

– 300 кв. м.

Минимальные отступ от границ земельного участка – не менее 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка - 70.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.
	Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

	Объекты обслуживания автомобильного транспорта
	Высота – до 10 м

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Минимальная площадь земельного участка

 – 150 кв. м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

Минимальные отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 1 м
	Отдельно стоящие

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	Объекты общественного питания.

Объекты торгового назначения
	Этажность – до 2 эт.

Общая площадь помещений - 70 - 100 кв. м

Минимальные размеры земельного участка

 – 300 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.

Отступ от красной линии не менее 5 м.
	Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

	Индивидуальные жилые дома
	Этажность - до 3 эт.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м.

Отступ от красной линии - не менее 

5 м.
Минимальные/максимальные размеры земельных участков – 300/1200 кв. м. 

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/60.
	


ЗОНА СОЦИАЛЬНО – БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд; решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 23.03.2018 № 92-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты социально-бытового назначения
	Этажность - до 2 эт.

Отступ от красной линии - не менее 

5 м.
Минимальные размеры земельного участка

 – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м, за исключением объектов связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.

	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	Объекты обслуживания автомобильного транспорта

 (в редакции решения от 23.03.2018 № 92-нд)
	Этажность – 1 этаж.

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 1м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
	Отдельно стоящие.

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты мелкорозничной торговли
	Этажность – до 2 эт.

Минимальный размер земельного участка

 – 300 кв.м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	Отдельно стоящие

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	Многоквартирные жилые дома
	Этажность - до 6 эт.

Минимальный процент озеленения – 25.

Отступ от красной линии не менее 5 м.

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м*.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	

	Индивидуальные жилые дома
	Этажность - до 3 эт.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м.

Отступ от красной линии - не менее 

5 м
Минимальные/максимальные размеры земельных участков – 300/1200 кв. м. 

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/60.
	


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки
ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 203)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты торгового назначения
	Этажность – до 3 эт.

Отступ от красной линии – не менее 5 м

Минимальные размеры земельного участка

 – 300 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта

 – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м, за исключением объектов связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта

 – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты обслуживания автомобильного транспорта
	Этажность - до 2 эт.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

Минимальные отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 1 м.
	Отдельно стоящие

	Многоквартирные жилые дома
	Этажность - до 6 эт.

Минимальный процент озеленения – 25.

Отступ от красной линии не менее 5 м.*

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	

	Индивидуальные жилые дома
	Этажность - до 3 эт.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м.

Отступ от красной линии - не менее 

5 м.
Минимальные/максимальные размеры земельных участков – 300/1200 кв. м. 

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/60.
	


ЗОНА УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 204)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты учебно-образовательного назначения
	Этажность - до 3 эт.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20.

Максимальный процент застройки земельного участка - 50.

Минимальный процент озеленения – 30

Отступ от красной линии - не менее 

15 м.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м, за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Земельные участки объектов не делимы.

Недопустимо перепрофилирование объектов


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты общественного питания.

Объекты мелкорозничной торговли
	Этажность - 1 эт.

Общая площадь помещений - 70-100 кв. м
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.

Отступ от красной линии –  5 м.*
	Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты культурно-досугового назначения
	Высота со шпилем - до 25 м.

Отступ от красной линии - не менее 

5 м.
Минимальный размер земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»


ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 206)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты спортивного назначения
	Высота – до 20 м.
Отступ от красной линии - не менее 

5 м.
Парааметры разрешённого строительства земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Новое строительство, реконструкцию  осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты общественного питания
	Общая площадь помещений - 70-100 кв. м

Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.

Отступ от красной линии – 5 м.*
	Встроенные, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застр
ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 207)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Стационары.

Поликлиники.

Амбулатории.

Диспансеры

Стационары с особым режимом работы (психиатрические, инфекционные, в т.ч. туберкулезные, онкологические, кожно-венерологические и др.)
	Этажность - до 3 эт.

Отступ от красных линий – не менее 30 м

Минимальный процент озеленения – 60

Параметры разрешённого строительства земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования

	Аптеки
	Этажность – 1 эт.

Минимальный размер земельного участка – 500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов – 3 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
Отступ от красной линии –  5 м.*
	


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.

	Строительство осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты культового назначения
	Высота – до 30 м

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.

Отступ от красной линии не - менее 10 м.
	Отдельно стоящие, встроенные, пристроенные к объектам основного вида использования


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 208)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты социального обеспечения
	Этажность - до 2 эт.
Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м.

Минимальные отступ от границ земельного участка – не менее 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка - 70.
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность - 1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.

	Строительство осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты обслуживания автомобильного транспорта
	Этажность - до 2 эт.

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м
Минимальные отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
	Отдельно стоящие

	Многоквартирные жилые дома
	Этажность - до 6 эт.

Минимальный процент озеленения – 25.

Отступ от красной линии - не менее 5 м

Минимальный/максимальный размер земельных участков – 400/50000 кв. м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40/70.
	

	Индивидуальные жилые дома
	Этажность - до 3 эт.

Высота ограждения земельных участков - до 1,8 м.

Расстояние от границ смежного земельного участка до жилого дома - 3 м.

Отступ от красной линии - не менее 

5 м

Минимальный/максимальные размеры земельных участков – 300/1200 кв.м. 

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Расстояние до сарая для скота и птицы от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. 
Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/60.
	


ЗОНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 301)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  15 ноября 2012 года № 59-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 01 апреля 2016 № 18-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты промышленности
	Этажность - 3 эт.

Процент озеленения – от 10 до 15

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Отступ от красной линии  -  5 м.*

Максимальный процент застройки – 70.


	Новое строительство, реконструкцию  осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.
Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	(«объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта» переведён из условных видов разрешённого использования во вспомогательный вид в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  15 ноября 2012 года № 59-нд)

	Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта
	Высота до 3 м

Этажность – 1 эт.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

Минимальные отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.


	Отдельно стоящие

	(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 01 апреля 2016 № 18-нд)

	Размещение сооружений , имеющих назначение по временному хранению, распределению грузов
	Этажность – 1 эт.
Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 5 м.* 

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки – 80.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты торгового назначения.

Объекты коммунально-складского назначения.

Объекты административно-делового назначения
	Этажность - до 2 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.


	Отдельно стоящие

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7, 8 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

	Объекты ритуальных услуг
	Этажность – 1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 70.


	

	Объекты торгового назначения.


	Этажность - до 2 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.


	


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПР 302)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 15 ноября 2012 года № 59-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения  от 01.07.2013 № 75 – нд,  решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты коммунально-складского назначения
	Этажность - 1 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки – 80.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.


	Новое строительство, реконструкцию  осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. 
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениями 6, 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	(вид разрешённого использования «объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта» в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 15 ноября 2012 года № 59-нд)

	Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта
	Высота до 3 м

Этажность – 2 эт.

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м
Минимальные отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
	Отдельно стоящие

	Объекты административно-делового назначения исключить из условного вида разрешённого использования и перевести во вспомогательный вид для строительства объекта сезонного морского пункта пропуска по ул.Горького , примерно в 30 м по направлению на северо-восток от пожарного депо решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения  от 01.07.2013 № 75 - нд

	Объекты административно-делового назначения
	Этажность- до 2 эт

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – 5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.


	Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 8 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты административно-делового назначения исключить из условного вида разрешённого использования и перевести во вспомогательный вид для строительства объекта сезонного морского пункта пропуска по ул.Горького , примерно в 30 м по направлению на северо-восток от пожарного депо решение от 01.07.2013 № 75 - нд
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты общественного питания.

Объекты мелкорозничной торговли.

Объекты административно-делового назначения.

Объекты связи.

Объекты социально бытового назначения
	Этажность - до 2 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.


	Отдельно стоящие

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 8 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

	Аптеки.

Ветеринарные клиники для мелких домашних животных
	Этажность - 1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	

	Объекты торгового назначения.


	Этажность - до 2 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.


	


ЗОНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 401)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты электроснабжения
	Параметры разрешённого строительства земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты промышленности
	Этажность - до 2 эт.

Минимальный размер земельного участка – 250 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – 5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.


	Отдельно стоящие. Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 402)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты водоснабжения
	Параметры разрешённого строительства земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты промышленности
	Этажность - до 2 эт.

Минимальный размер земельного участка – 250 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – 5м.*

Максимальный процент застройки – 80.


	Отдельно стоящие. Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 403)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты теплоснабжения
	Параметры разрешённого строительства земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты промышленности
	Этажность - до 2 эт.

Минимальный размер земельного участка – 250 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – 5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.
	Отдельно стоящие. Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИЗ 404)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты водоотведения
	Параметры разрешённого строительства земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты промышленности
	Этажность - до 2 эт.

Минимальный размер земельного участка – 250 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии - 5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.
	Отдельно стоящие. Предусмотреть мероприятия по отводу и отчистке сточных вод


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502)

 в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта
	Высота - до 10 м

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м.

Минимальные отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.


	Новое строительство, реконструкцию  осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. 
Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 10 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.

	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты общественного питания Объекты административно-делового назначения
	Этажность – до 1 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Отступ от красной линии - 5 м.*

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	Отдельно стоящие


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА РЕЧНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТЗ 504)
(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения  от 15.11.2012 № 59-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 25 июня 2014 № 107-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты речного (морского) транспорта
	Параметры разрешённого использования земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Новое строительство, реконструкцию  осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории. 


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность -1 эт.

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90


	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами 

	(дополнена решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 25 июня 2014 № 107-нд)

	Объекты промышленности
	Этажность – до 3 этажей

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3  м.

Отступ от красной линии - 5 м.*

Максимальный процент застройки – 70.
	Отдельно стоящие

	Объекты коммунально-складского назначения
	Этажность – до 2 этажей

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта –3 м.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.
	Отдельно стоящие

	Объекты административно-делового назначения
	Этажность – до 2 этажей

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.
	Отдельно стоящие

	Переведена из условно-разрешённого вида использования во вспомогательный вид решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения  от 15.11.2012 № 59-нд

	Объекты общественного питания.

Объекты административно-делового назначения
	Высота до 10м

Этажность до 2 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.
	Отдельно стоящие, встроенные в объекты основного вида использования



	Объекты торгового назначения.


	Высота до 10м

Этажность до 2 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв.м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Отступ от красной линии –  5 м.*

Максимальный процент застройки – 80.
	


* - допустимо уменьшение значения при необходимости соблюдения существующей линии застройки

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 601)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты мест отдыха общего пользования
	Минимальный процент озеленения ценными породами деревьев – 50
Параметры разрешённого использования земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек в твердом покрытии

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования




2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты хозяйственного назначения
	Высота – до 3 м

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м, построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Минимальные размеры земельного участка – 100 кв.м.

Минимальное расстояние от красной линии улиц и проездов до объекта – 5 м.

Предельная высота объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80.
	Отдельно стоящие


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты мелкорозничной торговли
	Этажность – 1 эт.
Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – не менее 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м. (Изменено решением Собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд)

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки – 80.


	Отдельно стоящие

	Стоянки автомобильного транспорта
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиПу 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"


ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 701)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд, от 20.12.2018 № 134-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Скотоводство (код 1.8)
Решение собрания депутатов УК СП от 20.12.2018 № 134-нд
	Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого использования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не устанавливаются и определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
	Запрещается строительство объектов капитального строительства несовместимых с функциональным назначением территории.


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СХЗ 702)

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты, предназначенные для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции
	Высота – до 30 м

Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м.

Этажность  – до 3 эт.

Максимальный процент застройки земельного участка – 60.

Минимальный процент озеленения – 20.

Отступ от красной линии – не менее 10 м., в случае разведения животноводства отступ от красной линии – не менее 30 м.


	Новое строительство, реконструкцию   осуществлять по утвержденному проекту планировки и межевания территории.

Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод
Запрещается строительство объектов капитального строительства несовместимых с функциональным назначением территории.

	Объекты, предназначенные для ремонта, технического обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники
	Высота – до 10 м

Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Этажность до 3 эт.

Максимальный процент застройки земельного участка – 60.

Минимальный процент озеленения - 20
	


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения
	Этажность – 1 эт.
Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими регламентами

	Объекты хозяйственного назначения 
	Высота - до 3 м

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м., построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м.

Минимальный отступ от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Минимальные размеры земельного участка – 100 кв.м.

Минимальное расстояние от красной линии улиц и проездов до объекта – 5 м.

Предельная высота объекта – 3 м.

Максимальный процент застройки земельного участка – 80
	Отдельно стоящие


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты мелкорозничной торговли
	Этажность - 1 эт.

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельного участка, в целях определения места допустимого размещений объекта – 3 м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Максимальный процент застройки – 80.
	Отдельно стоящие


ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ПТЗ 1101)
(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 15 ноября 2012 года № 59-нд, решения собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 25.06.2014 № 107-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	-земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли памятников природы, национальных парков, природных парков);

-земельные участки, имеющие научное, эстетическое и иное особо ценное значение.

-парк, в том числе досуговый, мемориальный, отдыха, специализированный (тематический), спортивный;

- бульвар, сквер, набережная;

- спортивные  и игровые площадки;

-элемент благоустройства и ландшафтного дизайна; 

продукции
	Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования. 

Параметры разрешённого строительства и размер земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.

Максимальный процент застройки земельного участка – 30%

Минимальный процент озеленения – 30%


	Запрещается строительство объектов капитального строительства несовместимых с функциональным назначением территории.

При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать действующее природоохранное законодательство, законодательство о недрах и иное действующее законодательство.


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	- дачное хозяйство;

-объекты торгового назначения и общественного питания, не являющиеся объектами капитального строительства (киоски, павильоны, навесы и прочее);

- садоводство;

- огородничество;

- открытая автостоянка;

- объект, необходимый для производства строительно-монтажных работ и обслуживания занятых на производстве работников (при условии сноса по окончании строительства);

-объект (сеть, сооружение) инженерно-технического обеспечения (водо-, тепло-, электрообеспечение; канализация; связь; телефонизация), обеспечивающий реализацию основного/условно разрешенного вида использования.


	Параметры разрешённого строительства и размер земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.

Этажность – 2 эт.

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

Минимальный процент озеленения – 30%.

Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1 м, построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м.

Предельная высота объектов инженерно-технического обеспечения – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.


	

	(дополнить вспомогательный вид разрешённого использования решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 25.06.2014 № 107-нд)

	Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта 
	Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

Минимальные отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не менее 3 м.


	Отдельно стоящие


3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	- объект охраны порядка;

- объект здравоохранения (пункт оказания первой медицинской помощи);

-объект бытового обслуживания.
	Этажность – до 2 эт.

Минимальный размер земельного участка 300 кв. м.

Отступ от красной линии – не менее 5 м.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
	


ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 801)

( в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты ритуального назначения
	Параметры разрешённого использования земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.


	Запрещается строительство объектов капитального строительства несовместимых с функциональным назначением территории.


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН) 

(в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от  «14» июня 2012 года № 44-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1) ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Пост береговой охраны «Усть-Камчатск»;
Объекты специального назначения;
Объекты административного назначения;
Объекты  уголовно-исполнительной системы;

Социально-реабилитационные объекты;

Многоквартирные жилые дома;

Общежития;

Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта
	Этажность - до 6 эт.

Минимальный процент озеленения – 25

Предельные параметры разрешённого строительства и размер земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от назначения и вместимости объекта, а также с учетом существующей градостроительной ситуации.

Минимальные отступы от границ земельного участка – 3  м.

Минимальный/максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20/70.

Отступ от красной линии - не менее 5 м.
	


2) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	Виды использования
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Объекты инженерно-технического обеспечения;

Объекты коммунально-складского назначения;

Объекты хозяйственного назначения;

Объекты связи;

Стоянки автомобильного транспорта;

Объекты благоустройства территории;

Объекты  охраны;

Объекты пожарной охраны
	Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

Предельная высота объекта – 6 м., за исключением вышек связи и иных подобных объектов.

Максимальный процент застройки земельного участка – 90
	


3) условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальной зоны «Зона специального назначения (СН)» не устанавливаются.

ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

( в редакции решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 25.12.2014 № 129-нд, решения Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 30.11.2016 № 43-нд)
1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	Земельные участки для размещения аэродромов, вертолётных площадок, размещение прочих объектов, необходимых для взлёта и приземления воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности
	Параметры разрешённого строительства и размер земельного участка определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами по заданию на проектирование.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 10 м.

Предельное количество этажей – 3.

Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
	Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами


2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
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